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Habila120 foldevæg gør det enkelt at opdele rum så dyrbare m² kan udnyttes maksimalt. - Skab rum til at være alene eller sammen med smart opdeling af rum.

Foldevæggen findes i to varianter: Tophængt i en skinne monteret i loftet, hvor man helt undgår en gulvskinne når væggen samtidig hænger midt for skinnen. Er det ikke muligt at hænge topskinnen løses det med en køreskinne på gulvet.
Elementerne er alle hængslet sammen og gør det let at lukke væggen til en helt plan væg. Sidste element fungerer altid som en almindelig dør.
Habila120 er det økonomisk valg når kontorlokaler, grupperum, interne mødelokaler og andre rum ønskes opdelt.
Det er samtidigt et bæredygtigt valg til rum opdeling, da både Svanemærket og PEFC certificeret træ er en vigtig del af elementernes limede sandwich konstruktion.
Fastlåsning af den lukkede foldevæg sker med ergonomisk indbyggede skudrigler.
Med lydreduktionstrin fra Rw 31 dB og helt op til Rw 50 dB findes en væg som passer til de fleste behov. Vores brandvæg EI30 eller EI60 er brandtestet efter de gældende standarder, og gør det muligt af lade foldevæggen være en del af brandadskillelsen.
Overfladen vælges ud fra ønske til indeklima, farve, robusthed, alsidighed eller design. Melamin, malet, højtrykslaminat (evt. som whiteboard) eller finér er blot nogle af mulighederne.
Habila120 fremstilles så den passer præcis til rummet. Elementerne er typisk mellem 80-90cm bredde og parkeres i den side hvor der bedst er plads til dem. Kombinationsmuligheder er mange, så vi finder sikkert en løsning der er den helt rigtige.
Designet til opdeling af rum med en element tykkelse på kun 65 mm op til Rw 46dB og kun 87 mm for Rw 48 & 50 dB. Kantprofiler som skjuler hængsler, skudrigler og samtidig beskytter selve elementkanten, er med til at give Habila120 foldevæggen et langt liv.
Tekniske tegninger
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	Vandret snit - elementtykkelse 65 mm Rw 31-46 dB
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	Vandret snit - elementtykkelse 87 mm
	Rw 48 & 50 dB
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	Fæstnekarm - Rw 48 & 50 dB
	Anslagskarm - Rw 48 & 50 dB
	habila_foldevaeg_120-306.pdf
	habila_foldevaeg_120-306.dwg



 [image: ]
120 -330
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Overvægge - skinne løsninger
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