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Habila 900 Glasfoldevæg i træ - Ideel løsningen til opdeling af almindelige rum, hvor lysgennemtrængning fra rum til rum er i højsædet..
Som standard leveres Habila 900 foldevæg med klart glas, men kan også leveres med sandblæst/syret glas, ligesom persienner er en mulighed, hvor indsyn ønskes begrænset. Alt glas er hærdet eller lamineret i henhold til personsikkerhedskravet. Hvor behovet kræver en yderligere begrænsning af lydgennemtrængning, kan lydglas isættes trærammerne.
Rammerne er som standard 72 mm . Elementerne leveres enten med centrisk eller excentrisk placerede hjul, afhængig af mulighederne for parkering i forhold til vægge og møblering. Styreskinne er ikke nødvendig ved top/centrisk hængte vægge. Sidste sektion fungerer som standard som gangdør.
Habila 900 foldevæg i træ fremstilles så den passer præcis til rummet, og glasfelter tilpasses efter individuelle ønsker.  Elementerne er typisk mellem 80-90cm bredde og parkeres i den side hvor der bedst er plads til dem. Kombinationsmuligheder er mange, så vi finder sikkert en løsning der er den helt rigtige for dig. Habila 900 leveres med Rw 32 til 44 dB glas. 
Overfladen vælges ud fra ønske til indeklima, farve, robusthed, alsidighed eller design. Melamin, malet, højtrykslaminat eller finér er blot nogle af mulighederne.




Tekniske tegninger for vores træ foldevæg
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900 -101
	Centerhængt 1 - fløjet
	Centerhængt 2 - fløjet
	Kanthængt 1 - fløjet
	Kanthængt 2 - fløjet
	habila_glasfoldevaeg_900-101.pdf
	habila_glasfoldevaeg_900-101.dwg
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900 -102
	Centerhængt
	Pladskrav
	Kanthængt med gulvstyr
	Typeoversigt
	habila_glasfoldevaeg_900-102.pdf
	habila_glasfoldevaeg_900-102.dwg
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900 -103
	Opstalt - centerhængt - 1 fløjet      
	Opstalt - centerhængt - 2 fløjet
	habila_glasfoldevaeg_900-103.pdf
	habila_glasfoldevaeg_900-103.dwg
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900 -104
	Opstalt - kanthængt - 1 fløjet      
	Opstalt - kanthængt - 2 fløjet
	habila_glasfoldevaeg_900-104.pdf
	habila_glasfoldevaeg_900-104.dwg
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900 - 203
	Lodret snit – tophængt – synlig skinne    
	Lodret snit – tophængt – indbygget i loft
	habila_glasfoldevaeg_900-203.pdf
	habila_glasfoldevaeg_900-203.dwg




 
DETALJETEGNINGER
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900 - 204
	Justerbart ophæng – type UP - TP   
	Justerbar ophæng – type UPL - TP      
	Gulvdetalje – centerhængt    
	Gulvdetalje - kanthæng
	habila_glasfoldevaeg_900-204.pdf
	habila_glasfoldevaeg_900-204.dwg
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900 - 301
	Vandret snit –     
	elementtykkelse 65 mm 
	Justerbare karme (RAL 9010)
	habila_glasfoldevaeg_900-301.pdf
	habila_glasfoldevaeg_900-301.dwg
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900 - 302
	Fæstekarm – justerbar (RAL 9010)
	Anslagskarm – justerbar (RAL 9010)
	habila_glasfoldevaeg_900-302.pdf
	habila_glasfoldevaeg_900-302.dwg
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OVERVÆGGE 
	habila_overvaegge_900.pdf
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