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Habila 600FGE Mobilvæg – Fuld Glas Element – Ekstrem høj lydreduktion
Dette mobile og yderst fleksible vægsystem giver både arkitekt og bygherre helt frie hænder til indretning af rum til alle formål. En elegang løsning hvor elementerne kan kombineres med elementer i Habila600 EASYmatic® serien, uden at gå på kompromis med lyden. Løsningen giver en lydreduktion på hele Rw 51 dB.
Habila600FGE er lige velegnet til opdeling af små som store rum, hvor der stilles større krav til lydisolationen eller parkeringsmulighederne. Habila600FGE produceres max. i 4,1 mtr’s højde og stadig med den store fleksibilitet i opdelingsløsninger. Derved kan hver eneste kvadratmeter i byggeriet udnyttes.
Habila600FGE produceres med en minimal rammekonstruktion og glasset monteres uden på rammen. Denne konstruktion er med til at give væggen en gennemgående glasoverflade med minimale samlinger. 
Habila 600FGE opfylde på lige fod med Habila 600N-GL Greenline  Emisson Class M1, og tilfredsstiller alle krav som stilles til klassifikationer, som f.eks. DGNB, Bream, LEED og Svanemærket.
Selv store elementer flyttes let og enkelt fra parkeringspositionen til en helt plan væg uden synlige kantprofiler. Døre (massive eller i fuld glas) kan enten indbygges i de enkelte elementer eller hængsles på tilstødende faste vægge.
De måltilpassede elementer har en tykkelse på kun 100 mm. Hvert element har indbyggede teleskoptætninger i top og bund med et tryk på hele 2000 N, hvilket gør væggen meget stabil.  Elementerne er som standard udstyret med EASYmatic® - automatisk aktivering af teleskoptætninger.
Kantprofiler med magnettætninger i element-samlingerne er standard og sikrer en enkel og let betjening. Ved høje krav til lyd er magnettætningen med til at sikre den mest optimale lydisolation.




Tekniske tegninger for vores glas foldevæg
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600 -101-1
	Parkering oversigt FGE
	habila_mobilvaeg_600-101-1.pdf
	habila_mobilvaeg_600-101-1.dwg
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600 -102
	600/100N –Type oversigt
	600/100FGE –Type oversigt
	600/100E –Type oversigt
	600/115F –Type oversigt
	habila_mobilvaeg_600-102.pdf
	habila_mobilvaeg_600-102.dwg
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600 - 103
	Element typer
	habila_mobilvaeg_600-103.pdf
	habila_mobilvaeg_600-103.dwg






DETALJETEGNINGER - TYPE 100FGE
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600 - 240
	Lodret snit
	 600/100FGE – Rw 51 dB
	habila_mobilvaeg_600-240.pdf
	habila_mobilvaeg_600-240.dwg
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600 - 340
	Vandret snit 600/100FGE –Rw 51 dB
	habila_mobilvaeg_600-340.pdf
	habila_mobilvaeg_600-340.dwg
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600 - 440
	Opstalt–FGE element
	Detalje – kant
	habila_mobilvaeg_600-440.pdf
	habila_mobilvaeg_600-440.dwg




 DETALJETEGNINGER - OVERVÆGGE
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600 - 504
	Lodret snit –Bærende overvæg for Rw 48-52 dB
	Nedhängt undertak-Typ 1
	habila_mobilvaeg_600-504.pdf
	habila_mobilvaeg_600-504.dwg
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600 - 505
	Lodret snit –Bærende overvæg Rw 48-52 dB
	med nedhængt loft detalje 
	habila_mobilvaeg_600-505.pdf
	habila_mobilvaeg_600-505.dwg
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600 - 506
	Lodret snit –Bærende overvæg Rw 48-52 dB
	med nedhængt loft detalje
	habila_mobilvaeg_600-506.pdf
	habila_mobilvaeg_600-506.dwg
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